
ОБЛАДНАННЯ  
ДЛЯ ЕНДОСКОПІЇ



ЕКОНТ-2410.1

Висока якість зображення 

Система ЕКОНТ-2410.1 оснащена CCD-матрицею 

високого розділення, а також покращеним пост-

процесінговим алгоритмом обрабки зображення, що 
забезпечує максимально реалістичне відображення 

тканин. 

Віртуальна хромоскопія (DBI) 

Реалізовує оптичне профарбування кровоносних судин і

поверхонь структури волокон, використовується довжина

хвилі 440 нм та 540 нм. Технологія значно спрощує раннє
виявлення онкологічних захворюваннь. В даний час DBI

широко використовуеться для діагностики ставохода 

Барретта, виявлення раку шлунка та класифікації раку
кишківника, легень та гортані.

Поліпшене відображення структур 

Функції покращення структур призначені для спостереження 

більш великих структур слизової оболонки з великою 

контрастністю та більш малими структурами, такими як

капіляри. 

Автоматичний контроль яскравості 

Нова вдосконолена система зменшує викривлення кольору
та забезпечує реалістичне зображення.

Індитифікація ендоскопа

Для зручності медичного персоналу, тип ендоскопа
відображається на екрані монітора.

Підсвічування гемоглобіну (HbE) 
Детальне відображення венозних протоків 

дозволяє провести поглиблену діагностику ШКТ.

Функція підсвічення гемоглобіну покращує
проекцію та чіткість вен. Ця технологія працює у

реальному часі та в режимі «Заморозки». 

Електронне збільшення 
Електронне збільшення працює при натисненні  

кнопки на відеопроцессорі 1.2х, 1.5х або 2х. 

Управління 
Управління режимами DBI та IRIS може проводитися

як з панелі управління відеопроцесором, так і з 

модуля управління ендоскопа.
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ЕКОНТ-2410.1 

DВl (Віртуальна хромоскопія) 

Використання спеціального світлового фільтра дозволяє 

джерелу світла випромінювати світло з довжиною хвилі 

440 та 540 нм.  

Світло з даними спектральними характеристиками легко 

поглинається гемоглобіном. 

Відеопроцесор ЕКОНТ-2410.1 

Способи підключення Відео виходи DVI, CVBS, Y/C, R, G, B, V, H/CS 

Електробезпека

Типи захисту від враження струмом Class I 
Ступінь захисту від враження струмом BF тип 

Рівень вибухозахисту Оберігати від вогню 

Характеристики 
електроспоживання 

Напруга ~ 110/220 VAC 

Частота 50/60 Hz 

Споживана потужність 60 VA 

Струм 3.15 А 

Габарити Довжина x Ширина x Висота 420 х 390 х 115 мм 

Джерело світла ЕКОНТ-2110.2/ЕКОНТ-2110.1 

Джерело освітлення Лампа  LED 175W Ксенон 

Характеристики 

Аварійна лампа / LED 

Ресурс ≥ 10000 годин ≥ 500 годин 

Кольорова температура 3000 К~ 7000 К 3000 К~ 7000 К 

Налаштування яскравості Управління діафрагмою Управління діафрагмою 

Повітряний насос Рівень Високий/Низький Високий/Низький 

Електроживлення 
Напруга ~ 110/220 VAC ~ 110/220 VAC 
Частота 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 
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ЕКОНТ-2428.1 

Відеопроцесор ЕКОНТ-2428.1 

(HbE) Підсвітка гемоглобіну 

Детальне відображення  судинних 

протоків дозволяє провести 

поглиблену діагностику.  

Чітке зображення 

Провідні технології візуалізації 

передають деталі картинки у русі. 

Функція заморозки (Freeze) 

Функція дозволяє лікарям  

отримати чітке зображення 

аналізованих структур. 

Нові можливості 

• Підсвітка клавіш на панелі 
управління відеопроцесора.

• Зручне керування базою даних

проведених ендоскопічних

процедур.

• Запис фото та відеозображень на

USB-носій натисканням педалі

Відео виходи RGB, S_Video. Composite. DVl (Digital Visual lnterface) 

Налаштування 
візуалізації 

Збільшення зображення 
OFF, 1, 2 та 3 

Посилення (gain) OFF, 1, 2 та 3 

Налаштування тонів «R», «В» налаштування: ±50 кроків 

Налаштування 
яскравості 

«Y»  налаштування: ±50 кроків 

Заморозка (Freeze) Режим СТОП-КАДР 

IRIS Середні;  Пікове 

Налаштування 
балансу білого 

Калібрування балансу білого в одне натискання 

Напруга ~ 110/220 VAC 

Частота 50 Hz /60 Hz 



 ЕКОНТ-2428.1 
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Джерело світла ЕКОНТ-2128.1 

Освітлення Лампа LED 

Характеристики 

Кольорова температура 3000 К~ 7000 К 

Ресурс ≥ 10000 годин 

Налаштування яскравості Управління діафрагмою 

Аварійна лампа / 

Повітряний нагнітач Тиск 30-80 кПа 

Об’єм за хвилину 4л/хв. – 7л/хв. 

Інтенсивність Високий/низький 

Електроживлення Напруга ~ 110/220 VAC 

Частота 50 Hz/60 Hz 

 Додаткові функції 

■ USB функції (опціонально)

Фото та відео зображення можуть бути записані на 

USB носій. Також є можливість підключення 

клавіатури та інших USB-сумісних пристроїв. 

■ Тубус-заглушка

Налаштування балансу білого. 

Поворотний механізм. Ергономічний дизайн. 



5 

ЕКОНТ-2423.1 

Відеопроцесор ЕКОНТ-2423.1 

Цілісний дизайн 

Відеопроцесор з інтегрованим джерелом 

світла. Збереження простору та зручність 

при переміщенні.  

Функція заморозки (Freeze) 

Функція дозволяє лікарям  

отримати чітке зображення 

аналізованих структур. 

 

Виконання 
огляду 

Відео виходи DVI, Y/C, RGB, SYNC, AV 

Налаштування 
зображення 

Щоб збільшити чіткість 
ендоскопічного зображення, 4 
параметра на вибір. 

Налаштування тонів «R», «В» налаштування: ±50 
кроків 

Налаштування 
яскравості 

«Y»  налаштування: ±50 кроків 

Функція заморозки 
(Freeze) 

Ендоскопічне зображення 
може бути заморожене та 
збережене. Максимально 16 
зображень. 

Посилення OFF, 1, 2 та 3 

Пригнічення бліків Середній; Пік 

Баланс білого гоНатисніть перемикач балансу 
білого щоб налаштувати.

Джерело 
живлення 

Напруга ~ 110/220 VAC 

Частота 50 Hz /60 Hz 

Повітряний 
нагнітач 

Потік ≥ 5л/хв. 

Тиск 30-80 кПа 

Світло 
Тип LED 

Кольорова 
температура 

≥ 3200K 



       Відеобронхоскопи 
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Відеобронхоскопи 

  Відеобронхоскопи ЕКОНТ-2710./ЕКОНТ-2710.2 
Сумісні з ЕКОНТ-2410.1 та ЕКОНТ-2428.1 ! 

➢ CCD матриця високої чіткості, кут огляду 120°, яскраве та чітке зображення.
➢ Діаметр зонда не більше 4,9 мм, забезпечує чудову зручність у використанні.
➢ Використання інструменту діаметром 2,0 мм

Портативний відеоларигноскоп ЕКОНТ-2804 

Універсальна конструкція, що об'єднує відеоендоскоп, джерело світла, батарею 

та записуючий пристрій в одному пристрої. 

➢ Підтримка носіїв інформації (SD) для запису

фото і відео обстеження.

➢ Тонка інтубація: найменший діаметр для

введення складає всього 4 мм.

➢ Оснащений робочим каналом для

використання інструментів.

➢ 3,5-дюймовий монітор та довговічний

світлодіодний джерело світла.

➢ Час роботи. Літій-іонний акумулятор

безперервної роботи 4 години.

➢ Широкий спектр використання: анестезіологія,

респіраторне обстеження, ЛОР , інтенсивна

терапія, відділення невідкладної допомоги.

➢ 3 моделі, для більшого спектру обстежень.
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        Ендоскопи 

Маніпулятор останнього покоління 

Водостійкий Легкий Функціональна клавіша 

▪ Рукоятка виготовлена з конструкційного матеріалу РРО і використовує цільну технологію лиття

▪ Нова рукоятка акуратно вміщається в руці, дозволяючи повністю використовувати

високопродуктивний ендоскоп.

▪ Нові матеріали дизайн та обробка зменшують вагу захоплення для більшої маневреності.

▪ Легше та тонше. чим раніше. Кутова ручка керування була змінена для зручнішої роботи

Нова кнопка 
всмоктування 
матеріалу та води/ 
повітря. 
Універсальні миючі 
компоненти. 

Дизайн рукоятки був 
спроектований так, 
щоб нею було зручно 
керувати. 

Мінімізований 
зазор ручки. 
Оптимізований 
розмір ручки. 

Технологія суцільного 
лиття. 
Нові матеріали РРО. 



     Ендоскопи 
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Специфікація 

Модель 
Робоча 

довжина 
Робочий 
діаметр 

Глибина 
Діаметр 

інструментального 
каналу 

Кут 
огляду 

Вигин дистального 
каналу 

Відео 
гастроскоп 

ЕКОНТ-2528.1 1050 мм 9.6 мм 3-100 мм 2.8 мм 140° U210° D90° L100° R100° 

ЕКОНТ-2528.2 1050 мм 9.0 мм 3-100 мм 2.8 мм 140° U210° D90° L100° R100° 

ЕКОНТ-2523.1 1050 мм 9.6 мм 3-100 мм 2.8 мм 140° U210° D90° L100° R100° 

ЕКОНТ-2510.1 1050 мм 9.6 мм 3-100 мм 2.8 мм 140° U210° D90° L100° R100° 

ЕКОНТ-2510.2 1050 мм 9.6 мм 3-100 мм 2.8 мм 140° U210° D90° L100° R100° 

Відео 
колоноскоп 

ЕКОНТ-2628.1 1300 мм 12.8 мм 3-100 мм 3.7 мм 140° U180° D180° L160° R160° 

ЕКОНТ-2628.2 1650 мм 12.8 мм 3-100 мм 3.7 мм 140° U180° D180° L160° R160° 

ЕКОНТ-2623.1 1300 мм 12.8 мм 3-100 мм 3.7 мм 140° U180° D180° L160° R160° 

ЕКОНТ-2610.3 1330 мм 12.8 мм 3-100 мм 3.7 мм 140° U180° D180° L160° R160° 

ЕКОНТ-2610.4 1650 мм 12.8 мм 3-100 мм 3.7 мм 140° U180° D180° L160° R160° 

ЕКОНТ-2610.1 1650 мм 12.8 мм 3-100 мм 4.2 мм 140° U180° D180° L160° R160° 

Відео 
бронхоскоп 

ЕКОНТ-2710.2 600 мм 4.9 мм 3-50 мм 2.0 мм 120° U 160° D130° 

ЕКОНТ-2710.1 600 мм 5.7 мм 3-50 мм 2.0 мм 120° U 160° D130° 

Портативний 
відео 

ларингоскоп 

ЕКОНТ-2804.1 600 мм 4.0 мм 3-50 мм - 100° U 160° D130° 

ЕКОНТ-2805.1 600 мм 5.2 мм 3-50 мм 2.2 мм 100° U 160° D130° 

ЕКОНТ-2806.1 600 мм 5.8 мм 3-50 мм 2.6 мм 100° U 160° D130° 



        Периферійне обладнання
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СО2 інсуфлятор ЕКОНТ-0401.6 

▪ Інтелектуальний контроль тиску повітря, безпечна конструкція для тиску

який є занадто високим або занадто низьким, та зменшує експлуатаційні

помилки 

▪ Комплектна і портативна конструкція, що легко встановлюється на

ендоскопічний візок.

▪ Управління в один дотик та простота у використанні.

▪ Легко встановлювати.

Специфікація 

Шум ≤ 50 дБ 

Розмір 327 х 180 х 228 мм 

Живлення 50 В.А 

Температура ≤ 60°С 

Живлення 
Напруга ~ 110/220 VAC (±10%) 

Частота 50 Hz /60 Hz 

Іригатор ЕКОНТ-0301.4 

▪ Сумісний з іншими марками ендоскопів без іншого адаптера.

▪ Маленький, легкий і може бути встановлений безпосередньо на візку.

▪ Простий у використанні. Натисніть на педаль або натисніть кнопку 

дистального керування, щоб забезпечити потужний полив через спеціальний 

водогін.

▪ Автоматично зупиняє роботу після відкриття на 20 секунд або 20 секунд

безперервної подачі води, щоб забезпечити безпеку.

▪ Трубопровідна арматура підтримує стерилізацію при високих температурах 

та тиску.

▪ Регульована витрата. Витрата може досягати 500 мл/хв. Відображення

параметрів потоку та автоматична пам'ять настройок.

Специфікація 

Шум ≤ 55 дБ 

Розмір 327 х 180 х 228 мм 

Живлення 250 В.А 

Водопостачання 20S ecs 

Живлення 
Напруга ~ 110/220 VAC (±10%) 

Частота 50 Hz /60 Hz 



КОНТАКТ

 Київ 04080, Україна

вул. Кирилівська, 104 

Тел. +380 44 490­9356 

Факс. +380 44 490­9357

sales@contact­endoscopy.com

www.contact­endoscopy.com
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